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表一 

建设项目名称 年产 5600吨复膜塑编袋标准生产线建设项目 

建设单位名称 平远县华诚塑业有限公司 

建设项目性质 新建 

建设地点 平远县大柘镇广州南沙（平远）产业转移工业园（二期） 

主要产品名称 各类型复膜塑编袋 

设计生产能力 5600吨 

实际生产能力 2800吨 

建设项目环评时间 2018年 3月 开工建设时间 2018年 3月 

调试时间 2018年 6月 验收现场监测时间 2018年 8月 13-14日 

环评报告表 

审批部门 

平远县环境保

护局 

环评报告表 

编制单位 

长沙振华环境保护开发

有限公司 

环保设施设计单位  环保设施施工单位  

投资总概算 1000万元 环保投资总概算 5万元 比例 0.5% 

实际总概算 1000万元 环保投资 5万元 比例 0.5% 

验收监测依据 

(1)《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第 253号)，

2017 年 10 月《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条

例〉的决定》）； 

（2）关于《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环

评﹝2017）4号文； 

(3) 《建设项目竣工环境保护验收技术指南  污染影响类》 

(4)《关于平远县华诚塑业有限公司年产 5600吨复膜塑编袋

标准生产线建设项目环境影响报告表的审批意见》（平环建

函【2018】15号）； 

(5)《平远县华诚塑业有限公司年产 5600吨复膜塑编袋标准

生产线建设项目环境影响报告表》。 

验收监测评价标

准、标号、级别、

限值 

 

 

 

(1)废气：无组织排放废气执行《大气污染物排放限值》

（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值； 

(2) 噪声：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标

准》（GB 12348-2008 ）3类标准。 
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表二 
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工程建设内容：  

本项目租赁梅州市梅江区农村信用合作联社所属的（原广东吴师傅酒业有限公

司）已建成厂房进行生产。主要包括厂房 2栋，办公室和员工宿舍楼等。占地面积约

5000平方米。目前员工人数有 35人，除管理层及几个值班人员外。都不在厂区内住

宿。该公司 12小时工作制，年工作天数为 300天。该项目的生产设备表如下： 

表 2-1  项目主要生产设备表 

序号 设备名称 规格型号 
数量（单

位） 
生产厂家 备注 

1 高速拉丝机 / 1台 /  

2 高速收丝机 560锭 2台 浙江南一塑料机械有限公司  

3 

专复水泥袋机

组（二复） 
SJDF--1000型 1套 浙江科达包装机械厂  

4 制袋机 上三下二 2套 浙江科达  

5 高节能圆织机 HQ-GYZJ-750/4 48台 温州平阳县华强机械有限公司  

6 

水泥袋自动折

缝一体机 
GQ-850型 8台 温州国强机械  

7 制粒机  1套 平阳县腾飞机械厂  

8 拌料桶 5吨不加热 1台 平阳县腾飞机械厂  

9 印刷机 / 1台 /  

项目原辅材料消耗： 

表 2-2 原辅材料消耗表 

 名称 
年耗量
（吨） 

来源 主要化学成分 

塑料颗粒 5600 购买 
聚乙烯、聚丙烯 

主 

（辅） 

料 
水性油墨 0.9t 购买 

水溶性树脂、有机颜料等 

电(万 KW) 1164000 园区供线电网 / 
能源 

自来水 6000 园区供水管网 H2O 
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主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） 

 

塑料颗粒

混料、搅拌

拉丝机拉成丝带

冷却

收丝机收成绽

圆织机编织

复膜

裁缝

印刷

打包

少量粉尘、噪声

废气、噪声

噪声

废气、噪声

废气噪声

固废

边角料

制粒机

工艺流程说明：（1）混料：将外购的原材塑料颗粒根据配方比例称量后投入高速搅拌机内，由低

速到高速搅拌一定时间后经喂料螺杆输送至拉丝机，搅拌机为密闭混料、搅拌。 

（2）拉丝：混合均匀后进入拉丝机，经机筒和螺杆熔融、塑化，连续稳定的挤出塑料 

细丝。拉丝机采用热电偶加热原料，温度控制在 180~200℃左右。得到的塑料细丝进入冷却槽冷却

固化，冷却槽采取一端进水，另一端排水的直冷方式进行冷却，排出的水通过管道流入凉水塔，

自然冷却后循环使用。该工序产生废气、噪声和固废。（3）收丝机：冷却固化后的塑料细丝通过

收丝机卷成丝绽，该工序产生噪声。（4）圆织：用圆织机将丝线编织成筒布，该工序产生噪声和

固废。（5）复膜：本项目复膜用的内膜采用涂膜料制备，主要成分为聚乙烯，通过在吹膜机内通

入压缩空气，使其膨胀形成柱状，制成内膜。鼓风冷却后收成卷装，送入复合机内衬于编织袋

内，内膜直径由吹膜机调节，复膜过程中采用热点偶加热，温度控制在 200℃。该工序产生废气和

噪声。（6）裁缝：复膜后的织物，根据客户需要和订单要求的长度、宽度使用全自动智能裁切机

进行裁剪。裁剪结束后由封袋机进行缝口。该工序会产生边角料。（7）制粒：将裁缝工序产生的

边角料和残次品投入制粒机，在制粒机 120℃高温熔融下，处理成粘流态，并挤出成条状的成型塑

料，经水直接冷却后通过切粒机切割成小颗粒回用于生产。（8）印刷：根据客户所需的图案、文

字进行印刷，使用环保型的水性油墨。该工序产生废气。（9）打包：最后进行检验，经检验合格

后使用打包机打包，形成产品，外运，销售。 
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表三 

主要污染源、污染物处理和排放情况： 

1、 废气：项目营运期废气主要为生产过程中拉丝、复膜产生的有机废气（非甲烷

总烃）、粉尘和印刷过程使用水性油墨产生的废气。产生的非甲烷总烃以无组织

的形式排放于车间外。 

2、 废水：项目营运期废水主要为员工生活污水，主要污染物为 COD、BOD、SS、

NH3-N、总磷等；生产过程中，冷却水循环使用，不外排。 

3、 噪声：项目营运期噪声主要为设备噪声，主要噪声设备为印刷机、拉丝机等。 

4、 固废：项目营运期固废主要包括废边角料及残次品，包括编织袋的边角料及残

次品和生活垃圾。编织袋的边角料收集后回用；生活垃圾收集后交由当地的环

卫部门处理；废油墨桶由生产厂家回收。 
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表四 
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建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 

一、建设项目环境影响报告表主要结论： 

本项目位于平远县大柘镇广州南沙（平远）产业转移工业园（二期），属于

《广东省主体功能区产业发展指导目录（2014年本）》生态发展区范围，其所用的

全部设备不属于淘汰和限制类之列，依据《广东省生态发展区产业发展指导目

录》，项目建设满足“生态发展区制造业准入指导标准”要求，不属于的鼓励类、

限制类、淘汰类，属允许类建设项目。项目建设符合国家及地方现行产业政策要

求。 

本项目建设符合国家现行产业政策，符合相关规划，选址合理。项目贯彻了

清洁生产、总量控制和达标排放 控制污染方针，采取的 三废 治理措施经济

合理、技术可行。工程实施对地表水、大气、声学等环境不会产生明显不利影响。

建设单位严格落实本次环评和工程设计提出的环保对策，严格执行 三同时 制

度，在确保本项目产生的污染物达标排放并满足总量控制要求前提下，本项目在选

址范围内实施建设从环保角度分析是可行的。 

二、审批部门审批决定： 

1、该项目由长沙振华环境保护开发有限公司作环境影响评价，原则同意《报

告表》提出的评价结论，项目原材料不得对外回收使用废旧塑料，同意项目建设； 

2、严格落实报告表提出的各项污染防治措施、环境风险防范措施。1）该项目

冷却用水循环利用，无生产废水排放；生活废水经处理达标后回用于厂区绿化；

2）废气：项目采用先进环保设备对拉丝工艺产生的有机废气进行有效处理，其它

工艺产生的无组织排放废气通过加强车间通风换气设施，确保废气排放达到广东省

《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值；

3）噪声：合理布局、选用低噪声设备、减振安装、加强设备维护保养、设置适当

的隔声屏障等措施做好噪声污染防治工作，确保厂区边界符合《工业企业厂界环境

噪声排放标准》（GB 12348-2008）表 1中 3类标准的要求；4）固废：废边角料及

残次品经收集后回用；废油墨桶统一收集后由水性油墨生产厂家回收；生活垃圾收

集后交由当地的环卫部门清运处理。 
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表五 

验收监测质量保证及质量控制： 

1)  及时了解工况情况，保证监测过程中工况负荷满足验收监测要求。 

2)  合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性。 

3)  监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）方法，监测人员经过考

核并持有上岗证书。 

4) 实验室落实质量控制措施，保证验收监测分析结果的准确性、可靠性。 

5) 气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《空气和废

气监测分析方法》(第四版)的要求进行。 

6) 噪声仪在使用前后用声校准器校准，校准读数偏差不大于 0.5分贝。 

7) 测量数据严格实行三级审核制度，经过校对、校核，最后由技术负责人审定。 
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表六 

验收监测内容： 

（一）废气监测内容 

表 6-1  废气监测内容及频次 

编号 监测点位 污染物名称 监测频次 

1 

厂界外（上风向 1

个点，下风向 3个

点） 

非甲烷总烃* 
连续 2天，每天 2

次 

注：标有*的“非甲烷总烃 由广东中检源检测有限公司检测。 

（二）噪声监测内容 

表 6-2  噪声监测内容及频次 

监测对象 监测点位 监测频次 

厂界噪声 

厂界东侧、南侧、西

侧、北侧各设 1个监测

点位 

监测 2天，昼间各

检测 1次。 

注：因该厂夜间不生产，故只监测昼间噪声。 
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表七 

验收监测评价标准： 

（一）废气执行标准 

无组织排放的非甲烷总烃执行的相关标准见下表。 

表 7-1 非甲烷总烃污染物排放标准 

最高允许排放速率

(kg/h) 
无组织排放监控浓度限值 

污染物 
最高允许排放

浓度(mg/m3) 
排气筒高度(m) 二级 监控点 浓度(mg/m3) 

非甲烷总烃 
120 21 14 周界外浓度最高点 4.0 

（二）噪声执行标准 

东、南、西、北厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-

2008）3类区标准，噪声标准限值见下表。 

表 7-2 噪声标准限值 

限值 
监测对象 项目 单位 

昼间 夜间 
引用标准 

东、南、西、

北 

厂界噪声 

等效 A声级 dB(A) 65 55 

《工业企业厂界环境噪声排

放标准》（GB12348-

2008 ）  

3类 

验收监测期间生产工况记录： 

表 7-3  实际生产负荷 

监测日期 产品名称 年产量 日产量 监测期间实际产量 负荷 

18年 8月 13

日 
14.5吨/天 77.5% 

18年 8月 14

日 

各类型复

膜塑编袋 
5600吨/年 18.7吨/日 

15.3吨/天 81.8% 

备注 
该项目年工作日为 300天。两天的实际生产负荷达到了 75%以上，满足验收监

测对工况的要求。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

验收监测期间生产工况记录： 

表 7-1  实际生产负荷 

监测日期 产品名称 年产量 日产量 监测期间实际产量 负荷 

18年 6月 27

日 
15万件/年 500件/天 475件/天 95% 

18年 6月 28

日 

各类陶瓷

工艺品 
15万件/年 500件/天 460件/天 92% 

备注 
该项目年工作日为 300天。两天的实际生产负荷达到了 75%以上，满足验收监

测对工况的要求。 
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表八 

验收监测结果： 

表 8-1  非甲烷总烃监测结果 

监测时间 监测点位 监测频次 检测项目 检测结果 

mg/m3 

排放限值 

上风向 1# 第一次 0.50 

上风向 1# 第二次 0.51 

下风向 2# 第一次 1.82 

下风向 2# 第二次 1.62 

下风向 3# 第一次 1.67 

下风向 3# 第二次 1.73 

下风向 4# 第一次 1.78 

2018年 8月

13日 

下风向 4# 第二次 1.86 

上风向 1# 第一次 0.48 

上风向 1# 第二次 0.53 

下风向 2# 第一次 1.76 

下风向 2# 第二次 1.95 

下风向 3# 第一次 1.41 

下风向 3# 第二次 1.74 

下风向 4# 第一次 1.52 

2018年 8月

14日 

下风向 4# 第二次 

非甲烷总烃* 

1.74 

4.0 

mg/m3 

备注：1、排放限值执行广东省《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）

表 2第二时段二级标准；2、标注“*”的项目：非甲烷总烃委托广东中检

源检测有限公司检测，见附件的检测报告。 

 
 

 



年产 5600吨复膜塑编袋生产线建设项目竣工环境保护验收监测报告表

  12   

表 8-2  厂界噪声监测结果 

检测结果

dB(A) 

标准限值

dB(A) 

监测 

日期 

测点

编号 
采样地点 

昼间 昼间 
主要声源 

N1 厂区南边界外 1

米 

59.0 环境 

N2 厂区东边界外 1

米 

61.9 环境、交

通 
N3 厂区北边界外 1

米 

62.6 机械、环

境 

2018

年 8

月 13

日 
N4 厂区西边界外 1

米 

62.5 环境 

N1 厂区南边界外 1

米 

59.5 环境 

N2 厂区东边界外 1

米 

61.4 环境、交

通 
N3 厂区北边界外 1

米 

63.3 机械、环

境 

2018

年 8

月 14

日 
N4 厂区西边界外 1

米 

63.0 

65 

环境 

备注 

1、噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008 ） 

 3类标准； 

2、监测布点图见下图。 
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表九 

 验收监测结论： 

（一）环境管理检查结论 

经检查，平远县华诚塑业有限公司项目执行了环保设施与主体工程同时设

计、同时施工、同时投产的“三同时”制度；按照有关规定建立了相关环境保

护管理制度。 

（二）验收监测结论 

梅州市高远科技有限公司于 2018年 8月 13日-14日对该项目的废气、噪

声进行了验收监测。验收监测期间，环保设施运行正常，主体工程运行稳定，

符合验收监测的相关要求。 

1、废气监测结论 

已对该项目的无组织排放废气进行了连续多频次的监测。监测结果表明，

无组织排放的非甲烷总烃符合 DB 44/27－2001表 2第二时段无组织排放浓度监

控限值的要求。 

2、噪声监测结论 

已对该项目的厂界噪声进行了连续 2天的监测。监测结果表明，项目东、

南、西、北厂界昼间噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 

12348-2008）中 3类标准的要求。 

（三）建议 

1、建议平远县华诚塑业有限公司进一步加强环保管理工作，做好环保处理设施

的日常管理和维护，确保设施正常运行，杜绝环境污染事故的发生。在生产过

程中继续完善相关环保措施，加强管理，做到污染物的长期稳定达标排放。生

产期间与项目配套的环保设施应同时投入使用，并加强环境保护设施运行管

理，制定各项管理制度，确保各项污染物达标排放。 

2、对职工加强环境保护意识的教育，采取严格的污染防治措施，对每个排污环

节加强控制、管理，尽量使污染物排放降至最低浓度。 


